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PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO 

Fácil de instalar en las cubas de doble envoltura 
 
Diseño higiénico, a ras de la pared del tanque 
 
Detección de fuga exterior de todas las juntas y de la membrana 
 
Amplio alcance de limpieza  
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Todo riesgo de contaminación queda 
eliminado 
La limpieza del interior del tanque y de los 
equipos es ajustado. 
La pulverización de chorro permite una 
limpieza eficaz de las palas y las zonas de 
sombra. 
El diseño empotrado de la válvula no impide 
el desplazamiento de los dispositivos móviles. 

LIMPIEZA DE LAS PALAS 

Válvula de asiento DCX3 de lavado 
 
Garantizar una limpieza eficaz de los equipos y tanques es 
una de las principales preocupaciones de las industrias 
alimentarias, farmacéuticas, cosméticas, etc.  
El diseño higiénico de la válvula DCX3 Clean Flush 
garantiza una limpieza eficaz y selectiva del interior del 
tanque y sus equipos. 
Combina las funcionalidades de las válvulas de limpieza 
con las ventajas de las válvulas asépticas.  

http://www.definox.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDICIONES DE SERVICIO 

El número de orificios y su orientación  
son optimizados con el fin de garantizar 
una limpieza eficaz, sin un consumo 
excesivo de solución de lavado. 
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 Producto de limpieza o esterilización vapor 
 Temperatura dinámica máx.  110° C 
 Temperatura estática máx.  140° C 
 Caudal máx.: 12 m3/h 
 Presión bar: 6 
 Resistencia al vacío : 0,9 bar 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA VÁLVULA 
Disponible en SMS Ø25 (Ø Interior 22,6mm; Ø exterior 25 mm) 

Montaje mediante bridas másicas 

Válvula totalmente de PTFE, aséptica, sin juntas 
 

 

Placa extraíble de pulverización de chorro  
a determinar según el tanque y el mezclador 

Detección de fuga de la membrana 
 

Control y retroalimentación de la válvula 
con el cabezal de control Sorio© 

 

Actuador NC (Normalmente Cerrado)  
 

 

Cuerpo L, para el drenaje de los condensados a través de la cuba 

                            Cuerpo T, para el drenaje de los condensados, gravitatoriamente 
 

 

100 % mantenible 
Intervención sencilla y rápida 

             
 

 

Facilidad de montaje y orientación de la válvula gracias a las conexiones clamp 
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7304500 

7304501 

7304512 

7304513 

COMPONENTES 
DCX3 clean flush CUERPO L DN25 
EPDM FULL MEMBRANE 

DCX3 clean flush CUERPO T DN25 SMS 
EPDM  

  

DCX3 clean flush CUERPO T DN25 SMS 
FKM FULL MEMBRANE 

DCX3 clean flush CUERPO L DN25 SMS 
FKM FULL MEMBRANE 

7819380 

7304509 

Contra brida para evitar deformación a 
soldadura DCX3/VEOX de lavado DN 38-51 SMS-

 Brida clamp DN 139 LAVADO 
DN25 SMS-DIN-US  
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REFERENCIAS 

Folleto mantenimiento de la válvula NM-
 Folleto mantenimiento del actuador NM-036 

Folleto instalación de la brida NI-262 

PIEZAS DE DESGASTE 

7070601 KIT JUNTAS ACTUADOR DCX3/4 
DN51-52 (Folleto NM036) 

7072384 KIT JUNTAS PROCESO DCX3 clean 
flush DN25 SMS EPDM FULL 

 
7072401 KIT JUNTAS PROCESO DCX3 clean 

flush DN25 SMS FKM FULL 
 

ESTUDIOS A MEDIDA  

La placa de pulverización de chorro está diseñada sobre la 
base de un 2D o 3D cliente del tanque y equipos para limpiar. 
 
El diseño de la placa (número y Ø de los orificios) se calcula 
en función de:  

• las palas (caras externas e internas) 
• el tubo del mezclador 
• la parte inferior del mezclador (extremidad inferior no 

accesible por la bola de lavado)  
• las capacidades de los equipos instalados 

El resultado consiste en satisfacer las necesidades de 
limpieza a la vez que se racionaliza el consumo de agua. 
 

DEFINICION de la PLACA 

Placa extraíble para distribución de 
chorro y prestación ingeniería. 

http://www.definox.com/

