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Al final de esta secuencia, podrá:

Tener los elementos constructivos de un manifold

OBJETIVOS;

Manifolds 



Manifolds 

Es un conjunto de válvulas generalmente automáticas que permiten combinaciones de transferencia de líquidos.

Generalmente, una variedad está asociada con una función,

: un manifold de entre varios tanques de almacenamiento y líneas de transferencia

: un manifold receptor

: un manifold de filtración

: un manifold CIP - CIP

Por lo tanto, es necesario, sobre todo, definir las funciones deseadas, y también prever para futuras líneas,

manguitos temporales que serán reemplazados por las válvulas definitivas.

Un manifold permite las transferencias de productos alimentarios, pero también la limpieza de circuitos gestionando

las llegadas y devoluciones de las líneas de enjuague, limpieza o esterilización.

Alrededor del manfiold, encontraremos válvulas de retorno CIP específicas, válvulas de empuje (agua u otro vector

de empuje) y válvulas de drenaje.

Que es un manifold  ? 
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Manifold calidad

Las soldaduras orbitales entre cada válvula aseguran una mejor alineación y durabilidad del colector.

El manifold está pasivado. Las vías de las válvulas están provistas de un exceso de tubería para soldadura orbital

en el sitio. Estado de la superficie interna de las válvulas: 0,8 µm. Exterior 1,2 µm.

Antes del envío, todos los manifolds se prueban con agua a presión de 8 o 10 bares.

Etiqueta de identificación id para un fácil acceso a la información
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Consejos de montaje

Cada líneas de mixproof, es recomendable integrar pasarelas de acceso para mantenimiento. Se recomienda

también prever la instalación de medios de elevación para el desmontaje del conjunto válvula/actuador.

En ningún caso el manifold debe doblarse bajo carga por su propio peso, y en ningún caso debe servir de

soporte para la tubería. Recomendamos soportes de tubería cada 3 líneas.

Los pies regulables permiten un correcto apoyo en el suelo, distribución de las cargas y fácil posicionamiento

del chasis en el espacio. Se debe proporcionar un pie cada 1 a 1,5 metros para evitar cualquier flexión del marco.
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Estudio con sus equipos de ingeniería y producción para adaptarnos a sus necesidades….
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