
 
 

 

 

 

 

    

DISEÑO  
 

DCX4 REVERSE 

La válvula de asiento DEFINOX DCX4 ha sido diseñada para 
responder con eficacia a las exigencias del mercado en 
cuanto a limpieza y funcionamiento. Puede manejar 
cualquier dirección de flujo manteniendo un alto nivel de 
rendimiento. 
 

▪ Del DN 25 al DN 150 

▪ Cuerpo esférico con paredes de gran espesor  

▪ Utilización en numerosas aplicaciones y configuraciones 

▪ Actuador neumático desmontable y fácilmente transformable:  

▪ NA-NC-Doble efecto 
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Alta capacidad de limpieza 

Mantenimiento fácil y rápido 

 

Diseño modular 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Reverse DCX4 L/L/L 

Válvula NC (Normalmente Cerrada) 
Reverse DCX4 L/L/L 

Válvula NA (Normalmente Abierta) 

Se integra 
fácilmente 
en las líneas 
de válvulas 
existentes. 
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DIMENSIONES 

DCX4 REVERSE 

CONDICIONES DE SERVICIO 

▪ Alimentación de aire del actuador:  

min 5.5 bars / max 7 bars 

▪ Presión de servicio : máx 8 bars 

Temperatura EPDM junta 

▪ Temperatura estática : min -5°C / máx +120°C 

▪ Temperatura dinámica : min -5°C / máx +120°C 

Temperatura FKM junta 
▪ Temperatura estática: min +5°C / máx +120°C 
▪ Temperatura dinámica: min +5°C / máx +120°C 
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